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CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES:

À la suite d’une mise au point méticuleuse en recherche et développement, ces nouveaux éléments de prothétique
ont été conçus par Alpha-Bio Tec pour simplifier le travail du praticien. De plus, cette gamme apporte différents
avantages essentiels.

Porte pilier
métallique flexiblePilier droit Pilier angulé

Manipulation facile

• piliers monoblocs, droits et angulés
• porte-pilier métallique flexible pour

faciliter la mise en place

Préservation des tissus durs et mous

les concavités favorisent la cicatrisation des
tissus mous et leur adaptation
la stabilité des tissus mous est assurée dans le
long terme
une conception exceptionnelle, plus étroite,
ménage la connexion implant-pilier-tissus mous

Conception concave
iimiimm

Pérennité de la connexion

Grand choix de hauteurs* IH angulé
17°\30°

CHC angulé
17°\30°

ProTCT-N IH Pro TCT-N CHC

• six hauteurs pour les piliers droits et trois pour
les piliers angulés*

• deux angulations classiques pour les implants
inclinés (17° et 30°)

• ces éléments existent pour les restaurations sur
hexagone interne (IH) et sur hexagone conique
(CHC)

\ oV 3 s
* pour plus de détails sur les commandes, se reporter à la page 17

O
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«h
Épaulement LargePlateforme Basse

Plateforme prothétique fiable et stable *• résistance à long terme

• un large épaulement prothétique donne la possibilité
d’avoir des couronnes céramiques plus épaisses, plus
résistantes pour un meilleur rendu esthétique

• plateforme basse pour les espacesintermaxillaires
réduits

AnalogueTi-Base TransfertPilier de scannage

Continuité des composants prothétiques
habituels 8 i• possibilité d’utiliser la CFAO
• utilisation des éléments de restauration habituels
• aucune modification de procédure

j A■ ■

Instrumentation prothétique: tournevis Hex de 1.25 mm tournevis à main de 1.5 mm

• tournevis 1.25mm:
o nouveau design: tige fine

° couleur violette pour faciliter l’identification
• tournevis 1.5 mm:

° mise en place des piliers droits

B Iwm Code
Couleur

| Ke plus

O
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AU CABINET

LABO

Restauration implantaire multiple Restauration implantaire unitaire

Pour piliers angulés à 17° ou
30° pour aligner les plateformes

prothétiques d’implants
divergents

s implantaires
kà30°

Pour restaurations
unitaires vissées

f 2éme \

f 3éme \l ÉTAPE
f 4éme
[ ÉTAPE

■Tt)<f|f
U

«
41 I I I 4 t 1 H *
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AU CABINET

LABO

Empreinte au niveau de l’implant, en porte-empreinte ouvert

A
Composants et Instruments

Transferts
J Porte-empreinte

fermé
Porte-empreinte

ouvert

3« I)iri i
5061 5070 5060 5172

(Vis) (Vis)
La prise d’empreinte au niveau de l’implant se fera lorsque l'on n’est pas sûr du pilier à utiliser
(droit, angulé ou de quelle hauteur). Dans ces cas, la décision sera prise par le praticien ou
par le prothésiste, une fois le modèle coulé.

Étapes de travail du praticien

Tournevis de 1.25 mm
Tournevis

à main
Tournevis
hexagonal

Contre-
angle

T1. Insérer les transferts sur les implants après ostéointégration
2. Visser à la main les transferts sur les implants avec le tournevis de 1.25 mm
3. Prendre l’empreinte avec le matériau de votre choix et l’envoyer au laboratoire

NOTE: Les analogues d’implants seront fixés sur les transferts par le praticien ou par
le prothésiste. 4052 4053 4061 4055 4056 4165

Composants et Instruments

Analogue

mn 5080
(Al)

Piliers angulés

IH 17°
5432 (1.5mm)
5433 (2.5mm)
5434 (3.5mm)

IH 30°
5437 (1.5mm)
5438 (2.5mm)
5439 (3.5mm)

Les différentes étapes au laboratoire

1. Fixer sur les transferts les analogues d’implants appropriés
2. Fabrication du modèle de travail
3. Choisir, en fonction du cas, les différents composants qui seront utilisés (hauteurs

et angulations)

ïî
CHC 17°
7482 (1.5mm)
7483 (2.5mm)
7484 (3.5mm)

CHC 30°
7487 (1.5mm)
7488 (2.5mm)
7489 (3.5mm)

Si l’empreinte a été prise dans un porte-empreinte fermé, l’analogue d’implant sera fixé
sur le transfert en dehors de l'empreinte, puis, soigneusement inséré en place.

NOTE:
Piliers droits

V VIH ProTCT-N CHC Pro TCT-N
5242 (0.75mm)
5243 (1.5mm)
5344 (2.5mm)
5245 (3.5mm)
5246 (4.5mm)
5247 (5.5mm)

5221
(0.75mm)
5222 (1.5mm)
5223 (2.5mm)
5252 (3.5mm)
5253 (4.5mm)
5254 (5.5mm)

O
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Taille du modèle et maquette

/

Création de la maquette définitive pour vérification par le praticien.
Cette maquette sera réalisée avec de la cire ou de la résine.

B

La fonctionnalité et l’esthétique de la maquette sont validées par le praticien.

O
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LABO

Fabrication et vérification de l’armature finale (depuis le niveau du pilier)

Composants et Instruments

Manchons calcinables

5217
PST-N-AR

5218
PST-N

O

Vis de fixation

i6093
SFT-N'i i i i i

Tournevis 1.25 mm
Tournevis

à main
Tournevis

HexL’armature est réalisée en fonction de la maquette précédemment validée (étapes 2A+ B).

Le technicien doit prévoir de laisser un espace d’environ 1,5 mm pour la céramique.

L’armature peut se réaliser sur des piliers calcinables dans les cas de restaurations
traditionnelles.

L’armature des restaurations numériques est réalisée soit par usinage soit par impression.
Dans ce cas, différents matériaux tels que la zircone ou le métal peuvent être utilisés.
L’armature peut être directement fixée sur les piliers ou par l’intermédiaire de transferts
adhésifs.

■"fl
4052 4053 4061 4055 4056 4165
1.25 1.25 1.25 L 1.25 1.25 S1.25 M

Restauration CFAO

NOTE: Le prothésiste doit travailler avec les librairies STL adaptées à la machine
à usiner ou à l’imprimante.

5029
Transfert
adhésif

5003
Pilier de
scannageA i

m «

B
Composants et Instruments

■ Fixation vissée

Q 6092
SF-N

«a i i »

L'ajustage passif de l’armature est vérifié en bouche.

O
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LABO

Restauration terminée

A
Le prothésiste termine le travail par la cuisson de la céramique ou de tout autre matériau.

B
Composants et Instruments

Vis de Fixation
■

6092
SF-N

,% « V -

M i n >[ «
La restauration finale est posée en bouche.

O



Restauration implantaire multiple Restauration implantaire unitaire>
'

Pour les piliers angulés à 17°
ou 30° pour alignement des
plateformes prothétiques

d’implants inclinés

lï

Pour les implants présentant une
divergence allant jusqu’à 30°

k. entre eux

Pour les restaurations
unitaires vissées

GA3ime
ÉTAPEÉTAPE

ià Vl

KJ J£X A J

facultatif

àîy;-Jc: r

o
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Restauration unitaire - système de piliers HBC
Le système de piliers HBC comprend des piliers de 0 4.7 mm avec des hauteurs d’épaulement de 0.5, 1.5 ou 2.5 mm.
Pour obtenir les meilleurs résultats, il faut suivre la procédure suivante :

Implant ostéointégré et son pilier de cicatrisation

Composants et Instruments

v Pilier de cicatrisation

V 0 5 mm
124 (3mm)
125 (5mm)
0 5.5 mm
126 (3mm)
127 (5mm)

V 0 3.85 mm
112 (3mm)
114 (4mm)
115 (5mm)

V

Y'Sjjjp rv 0 4.6 mm
116 (2mm)
109 (3mm)
117 (4mm)
110 (5mm)
118 (6mm)
119 (7mm)

0 6 mm
128 (3mm)
129 (5mm)
0 7 mm
130 (3mm)
131(5mm)
0 7.8 mm
132 (3mm)
133 (5mm)

Tournevis 1.25 mm
Tournevis

à main
Tournevis
hexagonal

Contre-
angle

IMJt |Fixer le bon pilier de cicatrisation sur l’implant après sa mise en place.

4052 4053 4061 4055 4056 4165

Prise d’empreinte

Composants et Instruments

::ÿjj
Transferts HBC

Transferts pour porte-empreinte fermé

? I fil* *« #
%

5060 5170 5062

1. Choisir le transfert en fonction de la méthode adoptée : porte-empreinte fermé
ou ouvert

2. Placer le transfert sur l’implant
3. Fixer manuellement le transfert sur l’implant
4. Prendre l’empreinte avec le matériau de votre choix et l’envoyer au laboratoire

Transferts pour porte-empreinte ouvert

NOTE: Les empreintes HBC doivent être prises au niveau de l’implant.
L’analogue peut être fixé sur le transfert soit par le praticien, soit par le prothésiste.

5061 5171 5070 5172

O
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LABO

Coulée du modèle de travail

Composants et Instruments

Analogue d’implants

5080
IA

■f

Fixer l’analogue sur le transfert.

NOTE: Bien vérifier la position finale du transfert.

Vérification de la hauteur du pilier (au choix)

Composants et Instruments

Piliers HBC- 'V' Hauteurs d’épaulement existantes

■

# # #v \

I* 6040
0.5mm

6041
1.5mm

6042
2.5mm

1. Retirer le capuchon de cicatrisation
2. Choisir le pilier approprié
3. Poser à la main le pilier sur l’implant pour vérifer la hauteur de gencive

Les épaulements des piliers doivent se trouver entre 0.5 et1mm sous la gencive.

O
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LABO

Mise en place du manchon calcinable

Composants et Instruments

LS Vis

>0 6070
PST-AR

Manchon

icalcinable PST-AR OA:

' gC> * \Iti |K y
Le manchon
calcinable PST-AR
doit être anti¬
rotationnel

NOTE:

Vis LS

.

1 I I
6050

0.5mm
6051

1.5mm
6052

2.5mmConnecter à la main le manchon calcinable avec la vis LS correspondante,
en fonction de la hauteur du pilier HBC. Utiliser le tournevis de 1.25mm.1.

NOTE: Les autres
possibilités sont
l’usinage ou
l’impression 3D.
Les longueurs
des vis HBC
correspondent
aux hauteurs des
piliers HBC.

.Y. T Vis LS
:

r.fl-L . > '

, IL c«i/

*#

Modeler l’armature et la coulée.2.

o
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Vérification de la coulée du métal

Composants et Instruments
X

Piliers HBC
IVv Hauteurs d’épaulement existantes

£

W
6040

0.5mm
6041

1.5mm
6042

2.5mmA
Vis LS

ï I I
6050

0.5mm
6051

1.5mm
6052

2.5mm
1. Retirer les piliers de cicatrisation
2. Vérifier que l’ajustage entre le métal coulé et le pilier est totalement passif
3. Renvoyer l’armature coulée au laboratoire avec vos demandes
4. Remettre en place les piliers de cicatrisation

NOTE: Les autres possibilités sont l’usinage ou l’impression 3D.

Pose de la restauration finale

Composants et Instruments

Vis LS

U#
•' ir

\Vis LS

éMF
Hauteurs existantes

Vis LS

ï ï ïxA AJ
6050

0.5mm
6051

1.5mm
6052

2.5mm
HBC

Tournevis 1,25 mm
Tournevis

à main
Contre-
angle

Tournevis
Hexagonal

1. Retirer les piliers de cicatrisation
2. Fixer la restauration terminée par une vis LS, au moyen d’un tournevis de 1.25 mm
3. Vérifier l’adaptation aux tissus mous et aux dents antagonistes (équilibrer l’occlusion

si nécessaire)
4. Serrer à 30 Ncm ■■fn

Une restauration vissée sur un seul implant peut aussi se faire avec les piliers CoCr.
Se reporter au catalogue principal pour avoir les renseignements sur les commandes.

NOTE: 4052 4053 4061 4055 4056 4165
1.25 1.25 1.25 L 1.25 1.25 SI.25 M

O
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Tournevis hexagonal 1.5 mm (Inox)

Tournevis à main 
hexagonal

Tournevis à
main Long

Tournevis hexagonal Tournevis hexagonal 
court

Tournevis hexagonal 
pour contre-angle

Code HHS 1.5 HHL 1.5 HTD 1.5 HTD 1.5S HT 1.5

Réf. N°. 4059 4060 4057 4058 4168

 

Tournevis de 1.25 mm (inox)

Tournevis à main Tournevis à main, 
court

Tournevis 
hexagonal, long

Tournevis 
hexagonal

Tournevis 
hexagonal, court

Tournevis à monter 
sur contre-angle

Code HHS 1.25 HHSS 1.25 HTD 1.25L HTD 1.25 HTD 1.25 S HT 1.25M

Réf. N°. 4052 4053 4061 4055 4056 4165

Instruments pour la mise en place

V) /.85 mmi 6.35mm

#-!
6.35 mm0 7.85 mm 4.0mm

4mm

ftÀ k
♦

4 ►
Design!r 21mm

11.5 n im

14.5 IT m

Lo: ) 1.25 mm20m 1.25 mm13 m TlTl

rntsm.
J O i-25 mm

<( ) 1.25 mm

O1.25 mm

m
7nm L jLit

18.1rnm 23rr 15.5m nm

28.1mm 21mm

7 mm
1.5mm

1.5 mm 14.5 mm

a1.5 mm
13mm

•JfS
1.5 mm

( ) 1.5 mm

Code HHS 1.5 HHL1.5 HTD 1.5 HTD 1.5S HT 1.5

Réf. N°. 4059 4060 4057 4058 4168

o
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TCT-N CHC (Hexagone conique)

Dimensions
A: Ø 4.7 mm 
B: 0.75 mm 
C: 1.95 mm

A: Ø 4.7 mm 
B: 1.5 mm 
C: 2.7 mm

A: Ø 4.7 mm 
B: 2.5 mm 
C: 3.7 mm

A: Ø 4.7 mm 
B: 3.5 mm 
C: 4.7 mm

A: Ø 4.7 mm 
B: 4.5 mm 
C: 5.7 mm

A: Ø 4.7 mm 
B: 5.5 mm 
C: 6.7 mm

Code TCT- N 0.75 CHC TCT-N 1.5 CHC TCT-N 2.5 CHC TCT-N 3.5 CHC TCT-N 4.5 CHC TCT-N 5.5 CHC

Réf. N°. 5242 5243 5244 5245 5246 5247

 
Système de piliers Pro TCT-N (hexagone interne)

Dimensions
A: Ø4.7 mm
B: 0.75 mm

C: 1 mm

A: Ø4.7 mm
B: 1.6 mm
C: 2.8 mm

A: Ø4.7 mm
B: 2.6 mm
C: 3.8 mm

A: Ø4.7 mm
B: 3.6 mm
C: 4.8 mm

A: Ø4.7 mm
B: 4.6 mm
C: 5.8 mm

A: Ø4.7 mm
B: 5.6 mm
C: 6.8 mm

Code TCT0.5-N TCT1.5-N TCT2.5-N TCT3.5-N TCT4.5-N TCT5.5-N

Réf. N°. 5221 5222 5223 5252 5253 5254

 
                                              Piliers angulés (hexagone conique)

Degré 17° 30°

Dimensions 
A: Ø 4.7

B: 1.5 mm
C: 2.9 mm

A: Ø 4.7
B: 2.5 mm
C: 3.9 mm

A: Ø 4.7
B: 3.5 mm
C: 4.9 mm

A: Ø 4.7
B: 1.5 mm
C: 3.85 mm

A: Ø 4.7
B: 2.5 mm
C: 4.85 mm

A: Ø 4.7
B: 3.5 mm
C: 5.85 mm

Code AU 17-1.5 CHC AU 17-2.5 CHC AU 17-3.5 CHC AU 30-1.5 CHC AU 30-2.5 CHC AU 30-3.5 CHC

Réf. N°. 7482 7483 7484 7487 7488 7489

 
Piliers angulés (hexagone interne)

Degré 17° 30°

Dimensions
A: Ø 4.7

B: 1.5 mm
C: 2.09 mm

A: Ø 4.7
B: 2.5 mm
C: 3.9 mm

A: Ø 4.7
B: 3.5 mm
C: 4.9 mm

A: Ø 4.7 
B: 1.5 mm
C: 3.85 mm

A: Ø 4.7
B: 2.5 mm
C: 4.85 mm

A: Ø 4.7
B: 3.5 mm
C: 5.85 mm

Code AU 17-1.5 IH AU 17-2.5 IH AU 17-3.5 IH AU 30-1.5 IH AU 30-2.5 IH AU 30-3.5 IH

Réf. N°. 5432 5433 5434 5437 5438 5439

Piliers droits Pro TCT-N - pour les angulations allant jusqu'à 30°

à
V V V VI » t

Ÿ v v vt v
Plateforme implantaire

Piliers angulés

ï

O
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Piliers de cicatrisation Pro Transferts pour porte-empreinte ouvert
Transferts pour porte-

empreinte fermé

Hauteur 4 mm 6 mm 4 mm 10 mm  10 mm 13 mm 8.5 mm

Code HCT4-N HCT6-N HCTB-N TST-N TCT-N-R SFL-N TS-N

Hauteur 5236* 5237** 5241* 5231 5248 6012 5235

Indications
Torque de serrage conseillé : 10 Ncm

* Utiliser les vis 6092 et 6093. ** Utiliser les vis 5314 et 5315
Serrage manuel Serrage manuel

 

Piliers HBC

Dimensions
A: Ø4.7 mm

B: 0.5mm
C: 2.6mm

A: Ø4.7 mm
B: 1.5mm
C: 3.6mm

A: Ø4.7 mm
B: 2.5mm
C: 4.6mm

Code HBC 0.5 HBC 1.5 HBC 2.5

Réf. No. 6040 6041 6042

 

Vis pour piliers HBC Manchon 
calcinable

Utiliser avec HBC 0.5 HBC 1.5 HBC 2.5

Code LS O.5 LS 1.5 LS 2.5 PST-AR

Réf. No. 6050 6051 6052 6070

 

Analogue Pilier temporaire Vis de Fixation Manchon calcinable

Materiau
Titanium
BTT-N
5211

Titanium Titanium Titanium avec Coulée Coulée

Code TTA-N SF-N SFT-N PST-N-AR
PST-N 

Non-Engaging

Réf. No. 5216 6092 6093 5217 5218

Instructions
Torque de serrage
conseillé : 25 Ncm
Utiliser la vis 6092.

Utiliser un HTD de 1.25 mm pour la mise
en place. Le serrage recommandé final de la
restauration doit être de 25 Ncm pour les

piliers droits.

Un serrage manuel seul est recommandé
(sans l’aide d’aucun instrument).

Utiliser la vis 6093. Serrer à 10 Ncm.

Prise d’empreinte et piliers de cicatrisation ©O

05 mm 05 mm
O 2.7mm

i# i vi3 mmn 10mm .5 mmnn

03.2mm

tfi ilS îi
ELaboratory E E £

£ E LO
rN02.1 mm12mm

P®'
fN d

jjÉj.9mm
04.7 mm 04.7mm03.85 mm

Système de piliers HBC O

A

d0 I îen

# « V Io
Plateforme
implantaire

O
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Transfert pour porte-empreinte fermé

Classique Étroit Vis 

Code HLT HLTS HLTLS SHLT

Réf. No. 5060 5170 5062 5172

 

Transfert pour porte-empreinte ouvert

Code HLTO HLTOS LGP SHLT

Réf. No. 5061 5171 5070 5172

Transferts adhésifs Pilier de scannage à
double usage Vis

Indexé Non Indexé 

Code TAC-TCT-N TAC-TCT-N-R IOSB-TCT-N S-DM-SR

Réf. N°.. 5028 5029 5003 4994

Instructions Unitaire Bar et Bridge Utilisation au laboratoire et
en bouche Pour un montage direct

Restaurations CFAO ©O

Fl

il 7| y

Prise d’empreinte

4.5 mm 3.8 mm
J,

4.5 mm

12m 12mn

10 mrn
7.5 mm

7mn

■3 m
05.5 mm

05.5 mm12mn ff mm

“I
18 mm

10mr i
8 mn

04.2 mm

03.85 mm 03.85mm

O
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Simplantologie,
Les solutions intelligentes !

Mandataire et représentant européen autorisé:
riclREPl MEDESLIMITED
5 Beaumont Gate, Shenley Hill
Radlett, Herts WD7 7AR, Angleterre, U,K
Tel/Fax: +44 1923859810

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF POUR LA FRANCE :
AlphaBio France
87 Rue Louis Ampère
93330 Neuilly-Sur-Marne
Bureau : 0149 89 38 50
Fax: 0143 08 50 43
contact@alphabiofrance.com
www.alphabiofrance.com

www.alpha-bio.net
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