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SEM de la surface Coupe histologique à 2 mois

La Société Alpha-Bio TEC.

Depuis plus de  27 ans,  Alpha-Bio Tec a toujours été à la pointe pour développer, fabriquer et commercialiser 

des implants, des composants prothétiques, des biomatériaux et un grand nombre d'instruments chirurgicaux. 

Alpha-Bio Tec fait tout pour simplifier l'implantologie en fabriquant des produits d'excellente qualité et en 

proposant à sa clientèle les meilleurs services. L'implantologie en toute simplicité!

Originalité et Innovation
 
Quand nous avons lancé l'implant SPI, sa conception exceptionnelle a soulevé des questions. Maintenant,                

10 ans après son lancement, l'implant SPI est l'implant le plus vendu de notre gamme. 

L'implant SPI est un implant conique avec une connexion à hexagone interne. Sa conception exceptionnelle 

permet une pose facile et assure une stabilité primaire élevée  même dans les situations cliniques compliquées. 

La forme exceptionnelle du corps de l'implant et le filetage variable (filetage double 2 x 2,4mm) permettent de 

modifier l'axe d'insertion lors de la pose de l'implant avec un taux de réussite remarquable.

Surface de l'implant Alpha-Bio 

Le procédé de préparation de la surface de l'implant: 

• Un sablage pour créer un état de surface avec des rugosités de 20 à 40 microns. 

• Un procédé de double mordançage thermique à l'acide pour créer des anfractuosités de 1 à 5 microns. 

Avantages NanoTec:

• Contact plus rapide entre l'os et l'implant. 

• Plus de stabilité. 

• Temps de cicatrisation plus court. 

• Plus de fiabilité. 
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* Le nombre de micro rainures peut varier selon les différents diamètres et/ou longueurs d'implant. 

Note: l'illustration montre l'implant SPI ø3.75 /13mm
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Le filetage coronaire
condense l'os (1/2/3)

HEXAGONE INTERNE AMELIORE
Caractéristiques du design :
•  Hexagone interne de grande précision
• Plate-forme commune à tous les diamètres
Avantages :
• Connexion parfaite entre l'implant et le pilier
• Restauration prothétique facile

Partie Coronaire
Caractéristiques du design :
• Micro rainures*
• Une seule plate-forme
• Surface rugueuse jusqu'en haut
• Spires jusqu'en haut de l'implant
Avantages :
• Surface plus importante
•Meilleure distribution des contraintes
• Moins de stress crestal
• Moins de résorption crestale

Corps de l'implant
Caractéristiques du design :
• Corps conique
• Corps conique plus important que le filetage
• Forme d'un ostéotome pour une
meilleure condensation
Avantages :
• Condensation de l'os
• Stabilité primaire
• Insertion facile

Filetage de l'implant
Caractéristiques du design :
• Filetage double 2 x 2,4mm
• Large espacement
• Filetage augmente en profondeur vers
la partie apicale
• Forme variable des filets :
o Coronaire – plus épais et  carré
o Médian – plus fin et carré
o Apical – en forme de V
Avantages :
• Insertion facile
• Grande stabilité primaire
• Condensation de l'os
• Auto-forant
• Auto-taraudant

Partie APICALE
Caractéristiques du design :
• Filetage profond et coupant
• Diamètre étroit
• Surtaillage apical
•  Extrémité apicale plane
• Condensation
Avantages :
• Auto-taraudant
• Auto-forant
• Insertion facile
• Réduit le risque d'endommager 
les structures anatomiques
• Permet l'insertion dans les sites 
de préparation plus étroits



•	  Condensation de l'os et très grande stabilité primaire. 

•	  Des sites de préparation plus petits = moins de perte osseuse et moins de traumatismes. 

•	  Permet l'expansion des crêtes étroites.

•	 Moins de risque d'endommager les dents adjacentes. 

•	  Auto-dirigeant dans l'axe d'insertion. 

•	 Permet de modifier l'orientation pour un positionnement idéal de la restauration prothétique. 

•	 Permet de réduire le risque de perforer les corticales linguales ou vestibulaires. 

Les Avantages Cliniques
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Protocole de forage en fonction 

du diamètre et de la longueur 

de l'implant. 

Commencer l'insertion de l'implant. Dévisser de 2 à 3 tours.
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Repartir dans la position souhaitée. Continuer à visser l'implant jusqu'à sa 

position finale.

Petites Modifications d'Orientation

Les possibilités exceptionnelles d'auto-forage de l'implant SPI permettent de modifier l'orientation de l'implant 

lors de son insertion.  Ceci permet de poser les implants en parallèle et facilite leur  pose.  La modification de l'axe 

de l'implant est facile – dévisser de 2 à 3 tours et insérer l'implant dans la position souhaitée. 

Les caractéristiques et avantages exceptionnels de l'implant SPI facilitent l'insertion dans les situations 

cliniques difficiles et le rendent idéal pour des cas compliqués, tels que : les implantations immédiates post- 

extractionnelles, les mises en charge immédiates et dans les zones osseuses de faible densité. 



Stabilisation dans de l'Os Peu Dense et dans 
les Alvéoles d'Extraction 

11 10 12 

STABILISATION  DANS DE L'OS DE FAIBLE DENSITE

Forer avec le foret laser 2mm Forer avec le foret laser 2.8 mm si l'os 

est peu dense. N'utiliser ce foret que 

pour  pénétrer le cortex.

Insérer l'implant dans le site jusqu'à 

ce qu'il soit stable.
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Stabilisation après extraction

Continuer l'insertion jusqu'à ce que 

l'implant soit dans la position 

souhaitée. Faire un comblement 

osseux si nécessaire.

Mettre la vis de couverture 

en place et suturer.

Forer 2 à 3mm apicalement au site 

d'extraction et continuer le forage 

selon le protocole.

Commencer à insérer l'implant dans 

le site préparé
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 La possibilité d'obtenir avec cet implant une très grande stabilité primaire dans des conditions osseuses peu favorables et dans les
 cas de mises en charge immédiates est appréciée dans presque toutes les situations cliniques. La conception exceptionnelle du corps
 de l'implant SPI, son filetage et sa partie apicale permettent une insertion sûre et stable dans de l'os peu dense ou dans les alvéoles
d'extraction. Cette conception exceptionnelle permet d'utiliser un diamètre plus petit que celui d'un implant traditionnel.



Protocole de forage 

SPI – Pourquoi?
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Attention :

•	 En présence d'os très dense, il est conseillé de modifier le protocole de forage.

•	 Il faut prendre en compte la longueur de la pointe du foret lors de la préparation de l'ostéotomie.

•	 Même si le protocole ci-dessous est conseillé dans la plupart des cas, d'autres considérations

      cliniques peuvent s'avérer nécessaires en fonction de chaque situation spécifique.

Sur toute la longueur de l'implant Si l'os cortical est dense, utiliser ce foret comme un countersink

Ø 3.75 

Ø 6 

Ø 4.2 

Ø 5 

os peu dense

os très dense

os peu dense

os très dense

os peu dense

os très dense

os peu dense

os très dense

os peu dense

os très dense

Ø 3.3 

Ø 2.0 Ø 2.8 Ø 3.2 Ø 3.65 Ø 4.1 Ø 4.5 Ø 4.8 Ø 5.2 Ø 5.8

0 mm

Code couleur

Identification 
du foret

10 mm

11.5 mm

13 mm

16 mm

6 mm

8 mm

Longueur de
la pointe*

* La longueur de la pointe 
du foret est comprise dans 
celle des différentes rainures
(mesure prise de la pointe du 
foret jusqu'au milieu de  la 
rainure).



 

Diamètre Longueur N° de Réf.
Dimensions

A B C D

Ø 3.3 8 mm 1308 Ø 3.7 Ø 2.55 Ø 1.55 Ø 3.5

10 mm 1300 Ø 3.7 Ø 2.55 Ø 1.55 Ø 3.5

11.5 mm 1301 Ø 3.7 Ø 2.55 Ø 1.55 Ø 3.5

13 mm 1303 Ø 3.7 Ø 2.55 Ø 1.55 Ø 3.5

16 mm 1306 Ø 3.7 Ø 2.55 Ø 1.55 Ø 3.5

Ø 3.75 8 mm 1358 Ø 3.85 Ø 2.9 Ø 2 Ø 3.5

10 mm 1350 Ø 3.85 Ø 2.9 Ø 2 Ø 3.5

11.5 mm 1351 Ø 3.85 Ø 2.9 Ø 2 Ø 3.5

13 mm 1353 Ø 3.85 Ø 2.9 Ø 2 Ø 3.5

16 mm 1356 Ø 3.85 Ø 2.9 Ø 2 Ø 3.5

Ø 4.2 8 mm 1338 Ø 4.2 Ø 3 Ø 2.1 Ø 3.85

10 mm 1330 Ø 4.2 Ø 3 Ø 2.1 Ø 3.85

11.5 mm 1331 Ø 4.2 Ø 3 Ø 2.1 Ø 3.85

13 mm 1333 Ø 4.2 Ø 3 Ø 2.1 Ø 3.85

16 mm 1336 Ø 4.2 Ø 3 Ø 2.1 Ø 3.85

Ø 5 8 mm 1348 Ø 4.95 Ø 3.3 Ø 2.6 Ø 3.85

10 mm 1340 Ø 4.95 Ø 3.3 Ø 2.6 Ø 3.85

11.5 mm 1341 Ø 4.95 Ø 3.3 Ø 2.6 Ø 3.85

13 mm 1343 Ø 4.95 Ø 3.3 Ø 2.6 Ø 3.85

16 mm 1346 Ø 4.95 Ø 3.3 Ø 2.6 Ø 3.85

Ø 6 8 mm 1368 Ø 5.95 Ø 4.6 Ø 3.35 Ø 3.85

10 mm 1360 Ø 5.95 Ø 4.6 Ø 3.45 Ø 3.85

11.5 mm 1361 Ø 5.95 Ø 4.6 Ø 3.45 Ø 3.85

13 mm 1363 Ø 5.95 Ø 4.6 Ø 3.45 Ø 3.85

D

A

B

C

•	 Permet d'obtenir une très grande stabilité primaire. 

•	 Permet de modifier l'orientation de l'implant lors de sa pose. 

•	 Peut s'utiliser dans les sites déjà préparés avec un diamètre plus petit. 

•	 Idéal pour une implantation immédiate post-extractionnelle. 

•	 Idéal pour une mise en charge immédiate. 

•	 Idéal pour des zones osseuses difficiles. 

Informations sur les produits
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Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site Internet www.alpha-bio.net

Les produits Alpha-Bio Tec peuvent être commercialisés aux Etas Unis et ils bénéficient du marquage CE en conformité avec 
la Directive 93/42/EEC et son amendement 2007/47/EC. Les produits Alpha-Bio Tec sont également conformes aux normes 
ISO 13485:2003 et Canadian Medical Devices Conformity Assessment System (CMDCAS). La disponibilité des produits varie 
en fonction des différents pays. Quelques produits ne sont pas distribués aux Etats-Unis. Pour plus de détails et informations, 
veuillez contacter votre distributeur local.
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5 Les Solutions Intelligentes

Notre Garantie - Votre Tranquillité d'Esprit

www.alpha-bio.net  |  www.alphabiofrance.com

Alpha-Bio France, 87-95 rue Louis Ampère, 93330 Neuilly Sur Marne, Bureau: 01 49 89 38 50  |  contact@alphabiofrance.com
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