
Connexion Standard 
Conique (CS)

Connexion Standard
Conique (CS)

Composants prothétiques

Ø3.75, Ø4.2, Ø5.0



Piliers Angulés MulTi-uniTVis de cicATrisATion

Piliers esTHéTiQues

Piliers en TiTAne Angulés

 
Hauteur  C 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm

Hauteur 1.5 mm 2.5 mm 3.5 mm 4.5 mm 5.5 mm

CODe
Ha-D4-
CH1.5-CS

Ha-D4-
CH2.5-CS

Ha-D4-
CH3.5-CS

Ha-D4-
CH4.5-CS

Ha-D4-
CH5.5-CS

N° De réf. 3401 3402 3403 3404 3405

Ø 4.0

Ø 4.9 
Hauteur C 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm

Hauteur 1.5 mm 2.5 mm 3.5 mm 4.5 mm 5.5 mm

CODe
Ha-D4.9-
CH1.5-CS

Ha-D4.9-
CH2.5-CS

Ha-D4.9-
CH3.5-CS

Ha-D4.9-
CH4.5-CS

Ha-D4.9-
CH5.5-CS

N° De réf. 3407 3408 3409 3410 3411

 
CODe HtLaSP

N° De réf. 5364

INStruCtIONS

utiliser uniquement sur les piliers 
droits en titane 3501, 3502, 3503 
y 3504.

 
DIamètre Ø 3.75

CODe Ia-CS

N° De réf. 3459

AnAlogue
Ø 3.75 mm

1
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m

 
DIamètre Ø 4.7 Ø 4.7

LONGueur 15 mm 19 mm

CODe rCtt-CS rCttS-CS

N° De réf. 3455 3456

INStruCtIONS utiliser le tournevis de 1.25 mm.

 
DIamètre Ø 4.7 Ø 4.7

LONGueur 12 mm 15 mm

CODe SCtt-CS LCtt-CS

N° De réf. 3450 3451

INStruCtIONS

Ø 3.2 mm
droiTs Ø 4,8

DImeNSIONS 1.5 mm 2.5 mm 3.5 mm 4.5 mm

CODe tLa-H1.5-CS tLa-H2.5-CS tLa-H3.5-CS tLa-H4.5-CS

N° De réf. 3501 3502 3503 3504

INStruCtIONS fourni avec vis intégrale

 
DImeNSIONS 1.5 mm 2.5 mm

CODe tLa-15-H1.5-CS tLa-15-H2.5-CS

N° De réf. 3511 3512

DImeNSIONS 1.5 mm 2.5 mm

CODe tLa-25-H1.5-CS tLa-25-H2.5-CS

N° De réf. 3514 3515

25°

15°

 
DImeNSIONS 1.5 mm 1.5 mm

CODe ta-ar-CS (anti-rotationnel) ta-r-CS (rotationnel) 

N° De réf. 3532 3533

INStruCtIONS utiliser le tournevis de 1.25 mm.

Vis TiTAne Pour exTrAcTion des Piliers

Vis  ProTHéTiQue

CODe rS

N° De réf. 5110

 
DImeNSIONS 1.5 mm 2.5 mm 3.5 mm

CODe au 17-1.5-CS au 17-2.5-CS au 17-3.5-CS

N° De réf. 3862 3863 3864

INStruCtIONS utiliser le tournevis de 1.25 mm.

 
DImeNSIONS 1.5 mm 2.5 mm 3.5 mm

CODe au 30-1.5-CS au 30-2.5-CS au 30-3.5-CS

N° De réf. 3867 3868 3869

INStruCtIONS utiliser le tournevis de 1.25 mm.

17°

30°

 
DImeNSIONS 0.5 mm 1.5 mm 2.5 mm

CODe tCt-0.5-CS tCt-1.5-CS tCt-2.5-CS

N° De réf. 3870 3871 3872

INStruCtIONS
La suprastructure coiffant les piliers est la même et peut s’utiliser avec la gamme alpha universe. 
utiliser le tournevis de 1.5 mm

CODe tSt-N-r

N° De réf. 5248 (rotationnel)

eMPreinTe eT AnAlogues

 
CODe tSt-N

N° De réf. 5231 (anti-rotationnel)
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Ø5 mm

10 mm

Ø5 mm

10 mm

>1290°C - 1380°C

A

B

C

Plateforme 
de l'implant

A

BC

Hauteur C 3 mm 4 mm

Hauteur 1.5 mm 2.5 mm

CODe Ha-D6.2-CH1.5-CS Ha-D6.2-CH2.5-CS

N° De réf. 3412 3413

Ø 6.2
A

B

C

Plateforme 
de l'implant

Plateforme 
de l'implant

Composants prothétiques
connexion sTAndArd coniQue (cs)

eMPreinTe

 
utILISatION pour praticien

CODe StLa-CS

N° De réf. 3510

Vis

TrAnsFerT  Pour PorTe-eMPreinTe  FerMé

TrAnsFerT  Pour PorTe-eMPreinTe  ouVerT

TrAnsFerT PlAsTiQue PickuP

utiliser le tournevis de 1.25 mm.

10 

10 

Piliers ProVisoires en TiTAne

30 

30 

 

Hauteur 13 mm 20 mm 21 mm

CODe HHS 1.25 HtD 1.25 L Ht 1.25 m

N° De réf. 4052 4061 4165

1.25 мм

TourneVis
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Vis 
CODe COCr-r-CHCS

N° De réf. 3847 (rotationnel) 3462

CCS-CS

utiliser la vis référence 3462
 
CODe COCr-ar-CHCS

N° De réf. 3846  (anti-rotationnel)

Piliers surcoulés bAse crco

temPérature De fuSION CoCr

CODe PSt-N PSt-N-ar

N° De réf. 5218  (rotationnel) 5217  (anti -rotationnel)

30 

30 

TrAnsFerT  Pour PorTe-eMPreinTe  
ouVerT

AnAlogue

CODe tS-N

N° De réf. 5235

CODe btt-N

N° De réf. 5211

8.5 mm

2.7 mm

Ø4.7 mm

Ø3.85 mm

10.8 mm

TrAnsFerT  Pour PorTe-eMPreinTe  
FerMé

Pour les resTAurATions donT lA diVergence des iMPlAnTs PeuT Aller jusQu’à 30°

Vis

 
CODe Sf-N

N° De réf. 6092

 
Sft-N

6093

Ø2.1 mm

3.9 mm
1.7mm

lAborAToirePrATicien

Piliers droiTs

 
DImeNSIONS 0.5 mm 1.5 mm 2.5 mm

CODe HbC-H0.5-CS HbC-H1.5-CS HbC-H2.5-CS

N° De réf. 3876 3877 3878

INStruCtIONS

sysTèMe de Piliers Hbc -  Pour resTAurATion TrAnsVissee
30 

remarque : Les piliers sont livrés avec une vis et un gaine  calcinable. utiliser le tournevis de 1.25 mm.

Pilier liVré AVec Vis eT gAine cAlcinAble

 
materIeL tItaNe

CODe tta-N

N° De réf. 5216

INStruCtIONS a utiliser avec la vis de ref. No.  6092

12 mm

Ø3.2 mm

Ø4 mm

25 Pilier TeMPorAire

gAines cAlcinAbles Pour MulTi-uniT *
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Hauteur 4 mm 6 mm

CODe HCt4-N HCt6-N 

N° De réf. 5236 5237

INStruCtIONS vis intégrale      |     utiliser les vis 5314 et 5315

Vis de cicATrisATion

          

* vis incluse 6093

* fourni  avec vis

* fourni  avec vis



 
CODe CSSP-CS-SI

N° De réf. 3857

INStruCtIONS
Pour scannage et/ou restauration. 
torque de serrage conseillé : 30 Ncm.

 
CODe CStb-CS-SI

N° De réf. 3856

INStruCtIONS
Pour scannage et/ou restauration. 
torque de serrage conseillé : 30 Ncm.

Ti-bAse droiT
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corPs de scAnnAge

Composants prothétiques
connexion sTAndArd coniQue (cs)

 
Hauteur 0.75 mm / 4.87 mm 1.5 mm / 5.62 mm 2.5 mm / 6.62 mm

CODe tb-0.75-r-CS tb-1.5-r-CS tb-2.5-r-CS

N° De réf. 3833 3841 3843

INStruCtIONS Non indexée (bridge/barre). torque de serrage conseillé : 30 Ncm.

 
CODe aN-Pm-CS

N° De réf. 3838

INStruCtIONS Pour modèle imprimé

 
CODe btt-N

N° De réf. 5211

INStruCtIONS
utilisable pour  tCt-N et tCt-N-r.
Pour modèle imprimé

AnAlogue Pour TcT-n

 
Hauteur 3.5 mm 3.5 mm

CODe taC-tCt-N taC-tCt-N-r

N° De réf. 5028 (anti-rotationnel) 5029 (rotationnel)

INStruCtIONS indexée (dent unitaire) Non indexée (bridge/barre)

 
CODe S-Dm-Sr

N° De réf. 4994

INStruCtIONS

Vis Pour MonTAge direcT

Ti-bAse droiT (roTATionnel)

 
DIamètre Ø 11.5 Ø 15.8

CODe ba_Pf_CS Wba_Pf_CS

N° De réf. 3854 3855

INStruCtIONS        Pour les porte-piliers Preface®

 
Hauteur 0.75 mm / 4.87 mm 1.5 mm / 5.62 mm 2.5 mm / 6.62 mm

CODe tb-0.75-ar-CS tb-1.5-ar-CS tb-2.5-ar-CS

N° De réf. 3832 3840 3842

INStruCtIONS indexée (dent unitaire). torque de serrage conseillé : 30 Ncm.

Ti-bAse droiT (AnTi-roTATionnel) Pilier Pré-usiné (cs Vis de Pilier incluse)

 
Hauteur 10 mm

CODe IOSb-CS

N° De réf. 3837

INStruCtIONS Pour usage en laboratoire et intra-oral.
max. 10 Ncm.

AnAlogue 

 
Hauteur 7 mm 7 mm

CODe IOSb-tCt-N-r IOSb-tCt-N

N° De réf. 3883  (rotationnel) 5003   (anti-rotationnel)

INStruCtIONS
Pour restauration plurale 
avec des piliers tCt CS.  
max: 10 Ncm.

Pour restauration avec 
des piliers angulés alpha-universe.
max: 10 Ncm.

Ti-bAse

resTAurATion nuMériQue MulTi-uniT cs

corPs de scAnnAge double usAge
corPs de scAnnAge double usAge

30 30 

30 

recommandée uniquement pour les 
restaurations avec base en métal.

coMPATible AVec sironA
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Piliers droiTs
 

COmPOSItION 

Du kIt

   N° De réf. 4875

 

DImeNSIONS 0.75 mm 2 mm 3 mm 4 mm

kIt N° De réf. 3710 3711 3712 3713

COmPOSItION 

Du kIt
1attachement, 1 boîtier métallique en acier inox, 4 gaines
 de rétention, 1 espaceur, 1 gaine de laboratoire

kiT Pour 
le TrAVAil
sur lA PArTie 
Mâle 

boîtier en acier inoxydable, espaceur, 
parties femelles de remplacement
en nylon (violet, transparent, rose et 
jaune), gaine de laboratoire (noire)COmPreND 4 Pièces

N° De réf. 4882

gAine de 
lAborAToire

reMPlAceMenT 
de lA PArTie 
Mâle 
COmPreND 4 Pièces dans chaque kit

kIt N° De réf. 4876 4877 4878 4879

reteNtION forte standard souple extra souple

COmPreND 4 Pièces

N° De réf. 4884

1 Pièce

4883

4 Pièces

4885

1 Pièce

4886

AnAlogue  
Mâle

esPAceur

1 Pièce

4887

insTruMenT 
Pour Mise 
en PlAce

insTruMenT 
de déPoseTrAnsFerT
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